














Montážní
příslušenství 
- nástěnné závěsy 

Montážní
příslušenství 
- podstropní závěsy

Klíč pro objednávání:

T    -   HC    -    P     -     213    -    4     -    AXI
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SPS-PA

ONR - ochranný 
nárazový rám

P  -   pravé provedení
výměníku
(z pohledu interiéru)

L  -  levé provedení
výměníku
(z pohledu interiéru)

VC - vertikální clona
HC - horizontální clona

S - studenovzdušné provedení
T -   teplovzdušné provedení (teplovodní

ohřívač) (lze dodat i jiné typy
ohřívačů - parní, elektro)
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Zastoupení:

189 - výkon stupeň 4; 400V • délka 1800 mm
188 - výkon stupeň 3; 400V • délka 1800 mm
187 - výkon stupeň 2; 400V • délka 1800 mm
184 - výkon stupeň 4; 230V • délka 1800 mm
183 - výkon stupeň 3; 230V • délka 1800 mm
182 - výkon stupeň 2; 230V • délka 1800 mm
181 - výkon stupeň 1; 230V • délka 1800 mm
219 - výkon stupeň 4; 400V • délka 2100 mm
218 - výkon stupeň 3; 400V • délka 2100 mm
217 - výkon stupeň 2; 400V • délka 2100 mm
214 - výkon stupeň 4; 230V • délka 2100 mm
213 - výkon stupeň 3; 230V • délka 2100 mm
212 - výkon stupeň 2; 230V • délka 2100 mm
211 - výkon stupeň 1; 230V • délka 2100 mm
269 - výkon stupeň 4; 400V • délka 2600 mm
268 - výkon stupeň 3; 400V • délka 2600 mm
267 - výkon stupeň 2; 400V • délka 2600 mm
264 - výkon stupeň 4; 230V • délka 2600 mm
263 - výkon stupeň 3; 230V • délka 2600 mm
262 - výkon stupeň 2; 230V • délka 2600 mm
261 - výkon stupeň 1; 230V • délka 2600 mm
319 - výkon stupeň 4; 400V • délka 3100 mm
318 - výkon stupeň 3; 400V • délka 3100 mm
317 - výkon stupeň 2; 400V • délka 3100 mm
314 - výkon stupeň 4; 230V • délka 3100 mm
313 - výkon stupeň 3; 230V • délka 3100 mm
312 - výkon stupeň 2; 230V • délka 3100 mm
311 - výkon stupeň 1; 230V • délka 3100 mm

Příslušenství
• Stropní závěsy
• Nástěnné závěsy
• Termostatický ventil s kapilárou
• Dveřní kontakt

Další dodávané atyp. provedení:
• Protimrazový termostat
• Provedení proti korozi

Montážní příslušenství 
- kotvení do podlahy
(spojování clon)

Průmyslové dveřní clony Axi
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