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Volitelné příslušenství

Designové vertikální clony Tubex, Tubex XL

Ovládání vzduchových clon

Designové vertikální clony Tubex, Tubex XL

Econ Ditronic Touch

Nástěnný ovládací panel �9 �9

Regulace otáček ventilátorů lokální �9 �9

Regulace otáček ventilátorů z nadřazeného systému – 3-stupňově X �9

Regulace otáček ventilátorů z nadřazeného systému – pomocí signálu 0-10V X �9*

Regulace otáček ventilátorů prostřednictvím protokolu ModBUS X �9

Regulace otáček ventilátorů na základě venkovní teploty X �9

Regulace topení lokální �9 �9

Regulace topení z nadřazeného systému – 3-stupňově X �9

Regulace topení z nadřazeného systému – pomocí signálu 0-10V X �9*

Regulace topení prostřednictvím protokolu ModBUS X �9

Regulace topení na základě prostorové nebo výfukové teploty X �9

Signalizace chodu a poruchy do nadřazeného systému X �9

Týdenní časové hodiny X �9

Protimrazová ochrana výměníku X �9

Volba topného režimu zima/léto X �9

Uzamykání klávesnice proti nežádoucímu přepnutí X �9

Řetězení clon MASTER/SLAVE �9** �9

Možnost připojení externího kontaktu X �9

Omezovací exteriérový termostat X �9

Automatický provoz zařízení X �9

Nastavení funkce ventilu pro dveřní kontakt X �9

Dálkové rádiové ovládání X �9

Zobrazení výfukové a prostorové teploty, zobrazení teploty média X �9

Zatápěcí režim clony X �9

Zobrazení upozornění pro údržbu � ltru X �9

Funkce HELPTRONIC – interaktivní průvodce zapojením clony
a nastavením ovladače

X �9
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Porovnání funkcí jednotlivých ovladačů

Provedení výfukové mřížky
Mřížku jednotky lze dodat
v různých barevných kombinacích
ke 3 druhům opláštění jednotky
(viz níže) MR...

MR 3002 MR 9016

MR 5018 MR 5022

MR 5229 MR 7045

MR 6018 MR 5002

MR 9005 MR 6026

Opláštění jednotky lze dodat ve třech základních variantách a barevné
provedení výfukové mřížky dle vyobrazení vpravo.

Provedení opláštění jednotky:

CAS 9016 CAS 3002 CAS inox

Volitelné příslušenství pro clony Tubex, Tubex XL

�u  BMS 0-10V - ovládání pomocí BMS modulu

�u  Magnetický dveřní kontakt DKMG

�u  Prostorový termostat: 230V - nástěnná montáž, provedení TP1 nebo TP2 s vypínačem (dodaný volně)

�u   PPH 1“: tlakové propojovací hadice s nerezovým či zesíleným opletením pro snadné propojení teplovodního
ohřívače, s vnitřním závitem, 2 ks-sada, délka 300mm, DN 25.

�u  Náhradní filtry EU3

�u   Ventil: Dle požadavku zákazníka lze dodat 2-nebo 3-cestný ventil. Ovládací hlavice ventilu může být samočinná
(termostatická) nebo elektrotermická. Elektrotermická hlavice ventilu musí být připojena do elektroniky
umístěné v jednotce a je nutné připojit termostat



Klíč pro objednávání

Designové vertikální clony Tubex, Tubex XL

Tubex    (NX)         −         2200    −     W     −     R      −    EC  −  CAS 9016/MR 3002

Tubex XL    (NX)         −         2200    −     W     −     R      −    EC  −  CAS 9016/MR 3002

2200; 2500
2200 - výška clony mm
2500 - výška clony mm

Posílený
výměník pro
nízký teplotní 
spád

R -  pravostranné
provedení

L -  levostranné
provedení

Ventilátory EC

Barevné provedení
opláštění - CAS

CAS 9016
CAS 3002
CAS inox
číselné označení příp.
identi� kuje označení RAL 

Barevné provedení
mřížky - MR

MR 3002
MR 5018
MR 5229
MR 6018
MR 9005

MR 9016
MR 5022
MR 7045
MR 5002
MR 6026

W - vodní ohřívač 80/60˚C příp. 60/40˚C

S - studená clona bez ohřívače

E 10 - el. ohřívač 400V - 10 kW; výška clony 2200 mm
E 12,5 - el. ohřívač 400V - 12,5 kW; výška clony 2200, 2500 mm
E 15 - el .ohřívač 400V - 15  kW; výška clony 2200, 2500 mm
E 17,5 - el. ohřívač 400V - 17,5 kW; výška clony 2200, 2500 mm
E 22,5 - el. ohřívač 400V - 22,5 kW; výška clony 2500 mm
E 25 - el. ohřívač 400V - 25 kW; výška clony 2500 mm

Zastoupení:
STAVOKLIMA s.r.o.
BUDĚJOVICKÁ 450 • 370 01 HOMOLE
tel.: +420 387 001 931
e-mail: info@stavoklima.cz
www.stavoklima.eu 


